alwitra
0651 / 9102 - 693

Flachdach-Atlas technik@alwitra.de

Thema : Wandanschluss
g e d @ m mt

Zeichnungs-Nr .: WD-160-002KF1

Erklarung : ungenutzt

1 Verbundblech zur Sicherung der
Hinterlaufigkeit,
3 x gekantet, 1 x5 x ... x5 cm
(Dicke der Dammung plus 11 cm),
aus
alwitra Evalon

= = oder
I I alwitra Evalastic

> 15 cm

IN

Verwahrung der Abdichtung durch
Iyl Il Wandanschlussprofil alwitra WA 1

o8

il i selbstklebende Anschlussbahn aus
I i alwitra Evalon VSKA

|| || oder .

Il |l alwitra Evalastic VSKA

L?J Li} inkl. Haftgrund SK / SK-L

[~

Zementgebundene Platte
————————— nicht brennbar

&)

Warmedammung
alwitra EVAROC 70-038
Mineralfaser A1

MW 040 DAA dm

|

Anschlussbahn aus
alwitra EVAFOL SK AB
mit alwitra Multitape
luftdicht anschliel3en

I~

Verbundblech zur Linienfixierung,
1 x gekantet, 5 x 5 cm, aus
alwitra Evalon

oder

alwitra Evalastic




	Pläne und Ansichten
	WD-160-002-KF1-DIN A3


